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2. Авторское право / товарные знаки  
Без письменного разрешения компании Delphi Corporation (Трой, шт. Мичиган, США) любое 
воспроизведение запрещено. Авторское право защищено с 2005 г.  
 
 
 

3. О программе DS100E 
- DS100E это микрокомпьютерный интерфейс для автомобильной электроники.  
- DS100E дает возможность выполнения поиска и устранения неисправностей, а также ремонта 
электронных систем автомобиля.  
- DS100E является простым в использовании, быстрым и точным диагностическим 
инструментом. Эта система имеет обширную базу данных по автомобилям, которая регулярно 
обновляется и пополняется.  
- DS100E это программное обеспечение для карманного ПК. Как программа, так и сам ПК 
рассчитаны на работу в цеховых условиях и достаточно грубое обращение.  
 
 
 
Последовательная связь с такими системами как двигатель, ABS, SRS, ACC и т.д.  
- Считывание и удаление кодов неисправностей  
- Выключение служебного освещения 
- Активирование компонентов  
- Полная eOBD-функциональность (CAN, J1850, KWP2000 и ISO9141). 
 
 
 
 
Основное оборудование  
- OBD-интерфейс со связью Bluetooth® (включая 16-контактный OBD-разъем).  
- Диагностическая программа на SD-карте 
- Руководство пользователя  
- Прочный, рассчитанный на грубое обращение корпус 
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 Описание основных частей  

 
 
 
 
 
 

  
 
Интерфейсный модуль (VCI) с 16-контактной 
eOBD-розеткой.  
 
Номер VCI - это серийный номер на 
дне корпуса блока. 

 
 
 
 
 
 
 
ПК в прочном корпусе, рассчитанном на 
грубое обращение 
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Запуск DS100E  
Для запуска DS100 с блоком 2190B нажмите кнопку питания на верху блока PDA. Кнопка 
питания блока 114 находится на правой верхней кромке, как показано.  
 

 
4. Основные функции инструмента DS100E  
Для запуска диагностической программы щелкните на значке DS100E рядом с красной 
точкой. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Имеется возможность выбора кнопки OBD или eOBD, характеристик в сочетании с... 

 
 

 

 

HP2190B HP114 
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Назначение кнопок 

 OBD (бортовая диагностика). Для считывания кодов неисправностей и параметров 
из соответствующей системы (двигатель, ABS, SRS, ACC, и т.д.) через 
диагностическую систему автомобиля.  
 

 eOBD (европейская бортовая диагностика). Для считывания кодов неисправности и 
параметров согласно стандарту eOBD через диагностическую систему eOBD. 
Относится к системам, связанным с выбросами, такими как двигатель и коробка 
передач.  
 

 Настройки  Относится ко всей информации о мастерской, настройке 
языка, настройкам аппаратуры и информации о версии п/о.  
 

  
 
Выход 

  
 
Справка 

  
 
 
Уровень заряда аккумуляторов 
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5. OBD - Бортовая диагностическая система 
Начиная с 1994-1996 годов, на большинстве автомобилей предусматривается 16-контактная 
диагностическая розетка. Согласно стандарту, эта розетка должна находиться на расстоянии не 
более 1 м от водительского сиденья, обычно под или вблизи приборной доски.  
OBD (бортовая диагностика) это встроенная в автомобиль диагностическая функция для 
считывания кодов неисправности и параметров из соответствующих систем (двигателя, ABS, 
SRS, ACC, и т.д.). Для запуска OBD-связи щелкните на OBD в основном меню.  
После каждого пункта меню имеется опция “Следующий” (стрелка вправо) и “Назад” (стрелка 
влево).  
  
 
 
 
 
 
 

 

Этап 1 - Выберите изготовителя автомобиля и 
щелкните на  
 
 
 
или 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку предыстории для 
просмотра недавно введенных данных. 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ - В некоторых автомобилях поддерживается функция сканирования, 
использование которой дает возможность сканирования электронных блоков управления 
(блоков ECU) автомобиля и считывания кодов неисправности.    

 

  
 
 
 
Этап 2 - Выберите модель и щелкните на 
красной стрелке. 
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Этап 3 - Выберите год модели и щелкните на 
стрелке "вперед". 
 
 
Обратите внимание на инструкции, указанные 
в окне сообщений (10-я цифра в номере vin =S) 

 

Этап 4 - Выберите тип системы. В DS100E 
имеется 13 типов систем на выбор - см. 
иллюстрацию. 
 
 
 
 
Для продвижения вперед щелкните на правой 
стрелке, для возврата к предыдущему экрану - 
на левой. 
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Системы зажигания  

 
 

 Топливные системы   

 
 

 Двигатель   

 
 

 Дизтопливо  

 
 

 ABS - противоблокировочная 
система  

 
 

 Приборы  

 
 

 Трансмиссия   

 
 

 Иммобилизатор   

 

 

 Воздушная подушка SRS  

 
 

 AC (кондиционирование воздуха)  

 
 

 Многофункциональная система 
(радио, полный привод, шасси и т.д.)  

 
 

 TCS (противобуксовочная тормозная 
система)  

 
 

 Сброс служебного освещения (SLR)  
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Информация Чтобы определить 
местоположение кода двигателя, щелкните на 
кнопке Информация.  
 

Этап 6 - Выберите систему и щелкните на 
стрелке "вперед".  
 

 

 Этап 5 - Выбор и щелчок на коде двигателя. 
Стрелка "вперед". Для получения информации 
по местоположению кода двигателя щелкните 
на "Информация". 
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Этап 7 - Выберите ручную или автоматическую 
трансмиссию и щелкните на стрелке "вперед". 
 

 
  

Этап 8 - Запустите диагностику. Выполнив инструкции, щелкните на “OBD”. Для получения 
информации о местоположении кода двигателя (красный курсор), диагностической розетки 
(желтый курсор) и блока управления (зеленый курсор) щелкните на "Информация".  
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Подключение к автомобилю. 
 

Для получения типа кабеля и 
каталожного номера кабеля Delphi 
выберите показанную кнопку. 

 

Пример кабеля BMW для старых 
моделей.  Для возврата к 
предыдущему экрану щелкните на 
стрелке возврата. 
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Этап 9, опция 2: Считывание и стирание 
кодов неисправностей и данных реального 
времени, а также активация компонентов 
зависит от используемо версии. (Plus или 
Max). 
 

 Перечень кодов кабелей, включая кабель внешнего 
питания, для позиций, помеченных "1", приведен 
рядом.  
 
 
 
 
Example of cables available. 
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Считайте код ошибки, щелкните на стрелке 
для возврата к предыдущему экрану. 
 
 
 
 
Для распечатки кода неисправности нажмите 
на значке печати и выполните появляющиеся 
на экране инструкции.  
Если принтер не настроен, перейдите на стр. 
32. 

 

 
 

Сотрите коды неисправности щелчком на 
значке "мусорный ящик". 
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Щелкните на проверяемом компоненте и он появится в нижнем окне. Прокрутка вверх и 
вниз по списку выполняется показанными красными стрелками. 

 

Для активации компонента выберите его в 
списке и щелкните на красной стрелке. Для 
прекращения активации щелкните на 
красном квадрате. 
 
Примечание - Эти тесты следует выполнять 
при выключенном двигателе. 
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Другие примеры считывания данных в реальном времени и активации компонентов. 

 Пример активации: 

1 Выберите функцию, ее фон станет синим. 

2 Щелкните на красном треугольнике, начнется 
активация. 

3 Для прекращения активации щелкните на красном 
квадрате. 
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Программирование и функция регулировки 

Функция регулировки находится в разделе 
Данные в реальном времени.  С помощью этой 
функции можно изменять настройки датчика 
частоты вращения холостого хода и других 
датчиков. 

 

 

Эту процедуру см. в справочном файле. 
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Этот программатор функции дает 
возможность перепрограммирования 
кнопок некоторых автомобилей.  Для 
получения помощи щелкните на 
вопросительном знаке. 

 

 

Выполните программирование согласно 
инструкциям в справочном файле. 

ПРИМЕЧАНИЕ - Во избежание проблем, 
строго следуйте приведенным инструкциям. 
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Для активации клавиатуры щелкните на окне, 
все данные должны вводиться прописными 
буквами. 

 

 

Сброс служебного освещения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите "Сброс служебного освещения"  
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Выберите "Сброс сервиса"   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Этап 10 - Сброс сервиса.  Для получения доступа к Сбросу сервиса выберите Сброс сервиса в 
выборе системы (см. этап 4), а затем выполните нужный сброс. В разных марках автомобилей - 
разные варианты функции сброса сервиса.   При ручном сбросе сервиса появляется 
сообщение, объясняющее, как выполнить сброс функции сервиса.  Для выполнения сброса 
сервиса через диагностическую розетку выполните инструкции по подключению, а затем 
выберите сброс. 
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6. EOBD - Европейская бортовая диагностическая система  
 

Примечание - Стандарт eOBD 
поддерживается на автомобилях с 
бензиновым двигателем, начиная с 2001 г. 
выпуска, и на автомобилях с дизельным 
двигателем, начиная с 2003 г. выпуска. 
 

 
eOBD - это протокол, используемый в Европейском союзе. Основным назначением системы является 
обеспечение приемлемых уровней загрязняющих атмосферу автомобильных выбросов.  Этим правилам 
должны отвечать все автомобили с бензиновым двигателем, выпущенные после января 2001 г. 
Аналогичные правила для дизелей и двигателей на сжиженном нефтяном газе были введены в 2004 г.  

Правила eOBD относятся только к двигателю. Остальные параметры, такие как параметры воздушных 
кондиционеров, подушек безопасности SRS, системы A.B.S., регламентируются протоколом OBD.  

Должна использоваться стандартная 16-контактная розетка, расположенная на расстоянии не более 1 м от 
центра рулевого колеса.   

Через систему eOBD выполняются следующие функции: считывание и стирание кодов неисправности, 
информация, считывание данных в реальном времени, информация кислородного датчика, информация 
по периодическому тестированию и управление диагностическими системами.  

 

 

В результате щелчка на этой кнопке 
появляется следующая информация. 
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Выпускаемые блоки управления 
В этом списке приведены все блоки, поддерживающие eOBD. 

Информация  

В списке приведены состояния каждого параметра. Здесь также указываются состояние 
индикатора неисправности (индикатора MIL), число записанных кодов DTC и используемый 
стандарт. 
 
Доступные тесты 

Перечень доступных тестов зависит от изготовителя, пример такого перечня:  

 
- Система освещения 
- Топливная система  
- Тест электрических компонентов 
- Катализатор  
- Подогрев катализатора  
- Система вторичного воздуха  
- Кондиционирование воздуха 
- Кислородный датчик 
- Подогрев кислородного датчика  
- Клапан рециркуляции отработавших газов   
 

 
 
Считывание кодов неисправностей 
 
На экране блока PDA отображаются только 

коды eOBD постоянных и перемежающихся ошибок. 
Отображаются номер блока ECU, код неисправности и его 
расшифровка. 
 
 
 Код постоянной неисправности Это не исправность, 
классифицируемая блоком ECU как постоянная. 
  
Код перемещающейся неисправности Это код 
неисправности, которая то появляется, то исчезает.  
Блок ECU регистрирует эту неисправность, и если она 
продолжает возникать в течение определенного 
промежутка времени, блок ECU изменяет ее статус - она 
становится "постоянной неисправностью". 
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Стирание кодов неисправности 
 

Эта функция дает возможность стирания кода 
неисправности. Для удаления кода нажмите значок 
"мусорный ящик". Если произошел сбой стирания, 
появится сообщение с кодами, стирание которых 
выполнить не удалось.  
. 

 

    
 
 
 
 

 
Данные в реальном времени 
 
Эта функция дает возможность отображения в 

реальном времени данных, измеренных определенным 
блоком ECU. Для выбора измеряемого значения в списке 
щелкните на нем пером. Можно выбрать несколько 
пунктов одновременно.  Для удаления значения из 
нижнего окна щелкните на нем пером. 
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 Данные в стоп-кадре  
 

 
Эта функция дает возможность отображения в реальном 
времени данных, измеренных определенным блоком 
ECU. Значение отображается с идентификационным 
кодом параметра (кодом PID), его названием, измеренной 
величиной, единицами измерения (например, градусами) 
и значением изготовителя для сравнения.    
Для перехода от экрана к экрану используйте стрелки. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Кислородные датчики 
 
Эта функция дает возможность получения 

каждого значения "лямбда" датчика. Система EOBD 
содержит два датчика - до и после каталитического 
преобразователя - для ограничения загрязняющих 
выбросов с отработавшими газами. Каждый датчик можно 
выбирать и управлять им по отдельности. 
В некоторых автомобилях информация по кислородному 
датчику находится в разделе 
"периодическое/прерывистое тестирование".  
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Периодическое/ прерывистое 

тестирование   
 
 Значения считываются автоматически, определяются 
значения TID (идентификационный код теста) и CID, 
задаваемые изготовителем. В колонке "Результаты" 
указывается, успешно ли выполнен тест (ОК или нет). На 
дисплее отображаются фактические значения вместе с 
минимальным и максимальным значениями.  
 В автомобилях, в которых используется протокол CAN, 
информация о кислородном датчике также отображается 
в этом разделе.    
  
 

 

   
 
 
 
 

Управление системой 
 
 
 Доступ к списку тестов можно получить через блок ECU. 
Тесты отображаются вместе с описанием, кодом TID и 
фактическим значением. 
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   Информация об автомобиле  
 
Эта функция может отображать три следующих значения 
на один блок ECU: 
 
--Номер VIN (номер шасси) 
--Номер CIN (идентификационный номер калибровки) 
--Номер CVN (верификационный номер калибровки) 
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7. Конфигурационные характеристики 
 
 
 
 
 
 
 
Через этот экран можно получить доступ к 
основным функциям этого инструмента. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о гараже  
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Выбор языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по установке и конфигурации  

 
С помощью этой функции можно 
конфигурировать беспроводной 
интерфейс.  Выберите "Bluetooth" для 
установления связи между интерфейсом 
VCI и карманным ПК. При обновлении 
программы необходимо обносить 
программу в интерфейсе - щелкните на 
кнопке обновления микропрограммного 
обеспечения. Обновление займет около 10 
мин. 
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Bluetooth 
 
 
Конфигурирование беспроводного 
интерфейса.  Соедините интерфейс с 
автомобилей, а затем щелкните на 
увеличительном стекле. Блок PDA начнет 
поиск интерфейса, под адресом Bluetooth 
появится другой адрес, щелкните на линии 
для проявления номера в окне "То", а 
затем зарегистрируйте электронный ключ с 
помощью клавиатуры (прописными 
буквами). 
 
 
 
 
 
Пример аппаратного ключа 

 

 
 
 
 
 

Щелкните на стрелке возврата для подтверждения аппаратного ключа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если возникнут трудности, выполните выведенные  
на экран инструкции. 
 
оступ к выключателю Bluetooth - через передний экран 
Щелкните на Стар/настройки/соединения/Bluetooth/ 
выкл./вкл. 
Затем ОК и выход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VCI : 31126  1.17 
HW : VHOXMYKYESHC 

SW MAX: BHPRVJPBGJOM 
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 Обновление микропрограммного обеспечения 
  
Эта функция обеспечивает обновление протоколов связи между 
блоком PDA и интерфейсом VCI. Ее необходимо запускать при 
каждом обновлении. Включите питание интерфейса VCI путем его 
соединения с автомобилем или его сетевым зарядным устройством, 
затем щелкните на кнопке обновления микропрограммного 
обеспечения. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Внимание! Обновление может занять до 15 
минут, в течение этого периода расстояние 
между блоком PDA и интерфейсом VCI не 
должно превышать 15 м. 
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    Установка программного обеспечения и активация ключа 
 
Эта функция дает возможность изменения базы DS100E на "Plus" или "Max."  
Щелкните на кнопке "Установка", появится следующий экран: 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
Введите код (SW, EMS, SWMax, и т.п.) из номера, указанного на табличке, для активации 
различных функций. Используйте прописные буквы, после ввода щелкните на "Добавить 
ключ". 
 
Примечание - После обновления и в случае, если были заменены компоненты, 
потребуется снова ввести программные коды.  
 
 

VCI : 31126  1.17 
HW :: VHOXMYKYESHC 

SW MAX: BHPRVJPBGJOM 
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 ПРИМЕЧАНИЕ - Перед настройкой параметров 
печати PDA настройте принтер согласно 
инструкциям изготовителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вставьте ключ-фишку Bluetooth в принтер как 
показано. 
 
Щелкните на значке печати на экране 
"Считывание кодов неисправностей". 
Эта функция имеется в диагностических 
программах OBD и EOBD. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введите соответствующую информацию и 
нажмите значок печати. 

8  Инструкции по функции "печать" DS100E  



33 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Эти параметры настроены заранее, щелкните 
ОК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отметьте окно "Всегда использовать 
выбранное устройство" и выберите принтер 
Deskjet 6940. 
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Документ будет напечатан, перед 
сохранением информации необходимо 
дождаться завершения процессе печати. 
Для сохранения информации выполните 
приведенные далее инструкции. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для сохранения информации щелкните на 
значке сохранения. 
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Дайте папке и файлу имя, выберите адрес и 
щелкните на "сохранить".  

  
 
 
 
 
 
На экране появится индикатор хода сохранения 
(печати) файла. 
 
 
 
 
 
По завершении щелкните на красной стрелке. 
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Блок PDA теперь снова находится в 
диагностическом режиме. 
Файл сохранится в формате PDF в папке "Мои 
документы". 
Для печати сохраненного файла установите связь 
между блоком PDA и настольным ПК ноутбуком 
через "Активную синхронизацию". 

  
 
Перечень файлов в "Моих документах". 
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Размер документа можно отрегулировать с 
помощью показанных клавиш.  
 
Помните, что напечатать сохраненного 
файла необходимо установить связь между 
блоком PDA и настольным ПК ноутбуком 
через "Активную синхронизацию". 

 
 
 
 
 
 

 Информация о системе: Серийный номер 
интерфейса VCI, версия программного и 
микропрограммного обеспечения. 
 
 
 
Информация о поддержке:  
 
Номер телефона  
Номер факса 
E-mail и веб-сайт 
.  
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9. Гарантия  
Гарантийный период составляет 12 месяцев с даты доставки. Гарантия не покрывает стоимость 
транспортировки. В случае гарантийной претензии изделия следует упаковать таким образом, 
чтобы защитить от повреждений при транспортировке, кроме того необходимо выполнить 
четкую маркировку с указанием симптомов, на основании которых предъявлена претензия. 
Гарантия не включает ответственность за неправильное обращение, неправильное 
подключение или повреждения, явившиеся следствием обстоятельств, которые мы не можем 
контролировать.   

10. Поддержка  
Для получения поддержки обратитесь к своему местному дистрибьютору.  
 
11. Аббревиатуры и сокращения  
ABS   Противоблокировочная система  
AC     Кондиционирование воздуха  
AT     Автоматическая трансмиссия  
DTC   Диагностический код неисправности  
ECU   Электронный блок управления  
EGR   Рециркуляция отработавших газов  
EMS   Система управления двигателя  
eOBD  Европейская бортовая диагностика 
EVAP  Испарительная система  
MIL    Световой индикатор неисправности  
PID     Идентификационный номер параметра  
SRS    Дополнительная система пассивной безопасности  
TCS   Противобуксовочная тормозная система  
TID    Идентификационный номер теста  
  
12. Программа справочной информации  

Для выявления содержания щелкните на кнопке Справка (?). В указателе 
выберите требуемую информацию. 
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13 Технические проблемы 

 При получении показанного напротив 
сообщения проверьте конфигурацию связи 
Bluetooth между интерфейсом и карманным 
ПК. 
 
 

 
 

Проверьте конфигурацию и адрес Bluetooth, 
отображаемые на экране. Если эти данные 
неверны, повторите вышеописанное 
конфигурирование Bluetooth. 
 
 
 Проверьте также заряд аккумулятора. 
 
 
 

 

 

Для сброса программы вставьте ручку в 
отверстие в основании блока как 
показано напротив. 
 
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. 
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 Полный сброс 2190B 

 
1  Нажмите и удержите кнопки Питание, Календарь и 
Сообщения. 
 
2  Удерживая эти кнопки, слегка нажмите 
ручкой/карандашом кнопку Сброс, расположенную 
снизу на карманном ПК iPAQ, и удержите ее нажатой в 
течение около 2 секунд.  
 
3  Когда экран карманного ПК начнет гаснуть, отпустите 
кнопки Питание, Календарь и Сообщения, а затем 
отпустите ручку, удерживающую кнопку Сброс.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ - Если одновременно нажать и 
удерживать кнопки Питание, Календарь и Сообщения в 
течение более 2 секунд, аккумулятор отсоединится.  
Для последующего запуска устройства достаточно либо 
подключить устройство к адаптеру/выпрямителю 
переменного тока, либо снова нажать кнопку Сброс.  
После выполнения полного сброса может 
потребоваться повторная инсталляция приложений, 
хранимых в iPAQ File Store, для восстановления всех 
быстрых клавиш и полных функциональных 
возможностей.    
 

  
Полный сброс 114 
 
Нажмите и удержите кнопку запуска (1), кнопку O.K. 
(2) и кнопку записи (3). 
 
С помощью стержня нажмите и отпустите кнопку 
сброса (4) 
Затем отпустите кнопки запуска, O.K. и записи. 
 
 

  
 
 
В случае успешного выполнения операции в 
нижнем левом углу экрана появится “CLEAN 
BOOT” ("ЧИСТАЯ" ПЕРЕЗАГРУЗКА). 
 
 
 
 
Если надпись “CLEAN BOOT” не появляется, 
повторяйте процесс до тех пор, пока она не 
появится. 
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Для переустановки 
программного 
обеспечения DS100, 
выньте и снова вставьте 
карту в ПК.  
 
ВНИМАНИЕ! Потребуется 
перерегистрация кодов в 
карманном ПК. 
 

Убедитесь, что маленький выключатель на карте SD установлен 
в положение ВКЛ., см. иллюстрацию.  
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14. АКТИВНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ (ACTIVE SYNC.) 

Первоначальная установка 
Установите программу “Activesync” компании Microsoft, информацию по установке см.: 
http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/activesync38.mspx 
 

Копирование файлов и программ в блок PDA 
 
После загрузки устанавливаемого программного обеспечения подключите к блоку PDA кабель и 
подключите этот кабель к ПК. 

 
 
Появится интерфейс программы ActiveSync. 

 

http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/activesync38.mspx
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Затем активируется опция настройки "партнерства". 
Щелкните на "Гостевое партнерство", а затем на "Следующий" на экране настройки. 

 
 
Появится информация о том, что блок PDA подключен, но НЕ синхронизирован. 
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15. Установка программного обеспечения DS100E  
Теперь установит программное обеспечение DS100E. Запустите файл “Delphi DS100E Install 
1_4_0.exe” двойным щелчком на имени файла, который находится там, где его сохранили 
(обычно поставляется на CD). 
Примечание: карта SD должна быть вставлена в блок PDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите DS100E, дважды щелкните. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите нужное обновление, выполните двойной щелчок. 
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После этого программа Delphi Updater извлечет файл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите "Карманный ПК с активной синхронизацией" и щелкните на Установить. 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Появится столбчатая диаграмма выполнения установки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Щелкните OK, затем проверьте блок PDA на предмет дополнительной информации и щелкните 
Выход. 
На этом заканчивается процедура установки, теперь необходимо установить связь 
Bluetooth, выполнить загрузку микропрограммного обеспечения и вставить аппаратный и 
программный ключи (см. соответствующие разделы данного руководства). 
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Запишите активационные коды здесь. 
 
Ключ HW ……………………… 
 
Ключ SW ……………………… 
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